
Huawei 02314171 Foglio dati

Ricetrasmettitore elettrico Huawei SFP-1000BaseT, SFP, GE, modulo di interfaccia elettrica (100 m, RJ45)

02314171

02314171 - Ricetrasmettitore elettrico originale Huawei SFP-1000BaseT, SFP, GE, modulo di interfaccia elettrica (100 m,

RJ45)

Informazioni di base

Nome modulo:  SFP-1000BaseT

Numero parte:  02314171

Modello:  SFP-1000BaseT

Fattore di forma:  SFP

Standard di applicazione:  1000BASE-T

Tipo di connettore:  RJ45

Tipo di fibra ottica:  -

Velocità di trasmissione [bit/s]: 

10Mbit/sec

100Mbit/sec

1 Gbit/sec

Distanza di trasmissione target [km]:  Cavo Ethernet: 0,1 km

Caratteristiche ottiche del trasmettitore

Lunghezza d'onda centrale [nm]:  -

Potenza ottica Tx massima [dBm]:  -

Potenza ottica Tx minima [dBm]:  -



Rapporto minimo di estinzione [dB]:  -

Caratteristiche ottiche del ricevitore

Sensibilità Rx [dBm]:  -

Potenza di sovraccarico [dBm]:  -

NOTA:

La velocità di trasmissione varia a seconda della porta in cui viene utilizzato il modulo transceiver in rame.

Protezione contro le sovratensioni: ± 1 kV in modalità comune.

Acquista ora
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