
Dell 0RP3GV Foglio dati

Modulo ricetrasmettitore Dell Q28-100G-DWDM2-32 QSFP28 DWDM SMF 80 km IN-Q2AY2-32-DL

0RP3GV

Il ricetrasmettitore DWDM Dell 0RP3GV Q28-100G-DWDM2-32 QSFP28 supporta più collegamenti 100G fino a 80 km su

fibra monomodale (SMF) tramite un connettore CS. La tecnologia di modulazione PAM4 consente la connettività DWDM

in un fattore di forma QSFP28 sulla griglia di lunghezza d'onda 100G ITU DWDM e TDCM ed EDFA sono necessari per la

trasmissione a lungo raggio. Questo ricetrasmettitore è conforme agli standard IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA, SFF-8636 e

SFF-8024. Il monitoraggio diagnostico digitale integrato (DDM) consente l'accesso ai parametri operativi in tempo

reale. Caratterizzato da basso consumo energetico, alta velocità e lunga distanza di trasmissione, questo

ricetrasmettitore è ideale per DCI, 100G Ethernet Metro-Access su DWDM, Campus e Enterprise Links, ecc.

Specifiche

Produttore: Dell

Numero parte: 0RP3GV

Numero modello: Q28-100G-DWDM2-32

MPN: IN-Q2AY2-32-DL

Tipo di dispositivo: ricetrasmettitore ottico

Fattore di forma: QSFP28

Tecnologia di connettività: cablata

Velocità dati massima: 103,125 Gbps (4x 25,78 Gbps)

Distanza massima del cavo: 80 km

Connettore: Duplex CS



Tipo di cavo: SMF

Tipo di trasmettitore: EML

Tipo di ricevitore: PIN

DDM/DOM: supportato

Acquista ora
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