
HPE 447883-B21 Foglio dati

ADATTATORE HPE NC364M QUAD PORT 1GBE BL-C, 448066-001, 447881-001

447883-B21

Questo articolo, 447883-B21, è il numero di parte dell'opzione HPE per il prodotto descritto come adattatore NC364m

Quad Port 1GbE BL-c. Ulteriori dettagli di seguito.

N. parte opzione HPE: 447883-B21

Codice ricambio HPE: 448066-001

N. parte assemblaggio HPE: n.d

HP NC360m è una scheda di rete ProLiant c-Class BladeSystem che fornisce due porte Gigabit Ethernet su una singola

scheda mezzanine utilizzando solo un massimo di 1,6 watt. Con l'aggiunta dell'NC360m, i clienti ProLiant c-Class

possono ora scegliere un adattatore di rete a doppia porta HP che utilizza un controller Intel o Broadcom. L'NC360m è

progettato per applicazioni che richiedono porte Gigabit Ethernet aggiuntive rispetto a quelle fornite sul server. È ideale

per la virtualizzazione, la sicurezza, il consolidamento dei server, la segmentazione della rete e altre applicazioni

BladeSystem che richiedono una maggiore densità di porte di rete.



Testato e collaudato per soddisfare i rigorosi standard BladeSystem, l'NC360m viene fornito con le funzionalità server

avanzate che i clienti ProLiant si aspettano, come il supporto per failover e bilanciamento del carico, offload del

checksum TCP/IP, offload di invii di grandi dimensioni, Wake-on-LAN, frame jumbo, tagging VLAN e molto altro.

Caratteristiche

Doppie porte Gigabit Ethernet

Consumo energetico massimo di 1,6 watt

Supportato su tutti i server ProLiant c-Class in tutti gli slot mezzanine, più schede per server

Controllore Intel 82571EB

Progettato pensando alle esigenze del server:

IEEE 802.1p, 802.1Q, 802.3, 802.3ad e 802.3x

ProLiant Teaming che include tolleranza ai guasti di rete, bilanciamento del carico di trasmissione e

bilanciamento del carico assistito da switch

Cornici enormi

TCP/IP checksum offload (TCO) e large send offload (LSO)

Interrompere la coalescenza

Cicli a doppio indirizzo (DAC)

PXE (solo quando si utilizzano i moduli Virtual Connect)

Wake-on-LAN (WOL)

trasmissione e ricezione di pacchetti IPv6 (escluse tutte le funzionalità di offload); Agente SNMPv1

compatibile con IPv6 per Windows

Specifiche

Tipo di dispositivo: adattatore di rete // Tipo di interfaccia (bus): PCI Express x4

Revisione specifica PCI: PCIe 1.0a // Quantità porte: 4 porte

Protocollo di collegamento dati: Ethernet, Fast Ethernet, Rete Gigabit Ethernet / Protocollo di trasporto: TCP/IP

Processore: 2 x 82571EB - Intel

Standard di conformità: IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP)

Dimensioni: 12 x 9 x 6 pollici



Peso: 1,9 libbre

Velocità dati: quattro porte, ciascuna a 2000 Mbps full duplex (massimo teorico)

Fattore di forma: Mezzanine Card

Potenza: 6,0 W

Tipo di server supportato: server ProLiant

Acquista ora
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