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Gli access point della serie Cisco Aironet 3500 con tecnologia Cisco CleanAir sono i primi access point 802.11n del

settore a creare una rete wireless con riparazione automatica e ottimizzazione automatica. La tecnologia CleanAir è una

funzionalità a livello di sistema di Cisco Unified Wireless Network che migliora la qualità dell'aria rilevando le

interferenze RF che altri sistemi non sono in grado di riconoscere, identificando la fonte, localizzandola su una mappa e

quindi apportando regolazioni automatiche per ottimizzare la copertura wireless. Questi punti di accesso innovativi

forniscono la connettività 802.11n dalle prestazioni più elevate per la mobilità mission-critical. Evitando in modo

intelligente le interferenze, la serie 3500 offre protezione delle prestazioni per le reti 802.11n per contribuire a

garantire un'erogazione affidabile delle applicazioni.

La serie di punti di accesso Cisco 3500 è ideale per le odierne applicazioni wireless aziendali, dotata delle funzionalità

più avanzate della sua classe, questo dispositivo fornirà le prestazioni necessarie per l'attività utente intensa. Gli access

point della serie 3500 sono in grado di raggiungere velocità dati di 300 Mbps. La caratteristica interessante degli access

point della serie 3500 è la capacità di avere un'auto-riparazione e un'auto-ottimizzazione della rete. Questa serie è

progettata per uffici, magazzini, fabbriche e altri ambienti interni difficili. Con la tecnologia 802.11n e MIMO, gli access

point della serie 3500 offrono la velocità e l'espandibilità che ti aspetti. Si prega di notare che per questo articolo è

necessario un controller. PoE Power Over Ethernet, alimentatori venduti separatamente. Richiede un controller WLAN

compatibile (venduto separatamente).

Basandosi sull'eredità di eccellenza RF di Cisco Aironet, la serie 3500 offre prestazioni leader del settore per

connessioni wireless sicure e affidabili. Il silicio di classe enterprise e le radio ottimizzate offrono una solida esperienza



di mobilità utilizzando la tecnologia Cisco M-Drive, che include:

ClientLink migliora l'affidabilità e la copertura per i client legacy

BandSelect migliora le connessioni client a 5 GHz in ambienti client misti

VideoStream utilizza il multicast per migliorare le applicazioni multimediali

Tutte queste funzionalità aiutano a garantire la migliore esperienza possibile per l'utente finale sulla rete wireless

Cisco offre inoltre la più ampia selezione del settore di antenne 802.11n che offrono una copertura ottimale per una

varietà di scenari di implementazione

Scalabilità

La serie Cisco Aironet 3500 è un componente di Cisco Unified Wireless Network, in grado di scalare fino a 18.000 punti

di accesso con piena mobilità Layer 3 in sedi centrali o remote nel campus aziendale, nelle filiali e nei siti remoti. Cisco

Unified Wireless Network è l'architettura più flessibile, resiliente e scalabile del settore, che offre un accesso sicuro ai

servizi e alle applicazioni di mobilità e offre il costo totale di proprietà più basso e la protezione dell'investimento

integrandosi perfettamente con la rete cablata esistente.

Banda di frequenza e canali operativi a 20 MHz

A (Un dominio normativo):

da 2,412 a 2,462 GHz; 11 canali

da 5,180 a 5,320 GHz; 8 canali

Da 5.500 a 5.700 GHz, 8 canali (esclusi da 5.600 a 5.640 GHz)

da 5,745 a 5,825 GHz; 5 canali

Per ulteriori informazioni su questo Cisco AIR-CAP3502I-A-K9, visitare il sito Web di Cisco:

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/aironet-1250-series/data_sheet_c78-594630.html
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