
HPE AJ717A Foglio dati

RICETRASMETTITORE HPE 8GB LONG WAVE B-SERIES 10KM FIBER CHANNEL 1 PACCHETTO SFP+, 504441-001

AJ717A

RICETRASMETTITORE HPE 8GB LONG WAVE B-SERIES 10KM FIBER CHANNEL 1 PACCHETTO SFP+, 504441-001

Specifiche

Fattore di forma: SFP+

Velocità dati massima: 8,5 Gbps

Lunghezza d'onda: 1310 nm

Distanza massima del cavo: 10 km

Connettore: duplex LC

Componenti ottici: DFB 1310nm

Media: SMF

Supporto DOM: Sì

Potenza TX: -8~0dBm

Sensibilità del ricevitore: <-15dBm

Intervallo di temperatura commerciale: da 0 a 70°C (da 32 a 158°F)

Protocolli: conforme a MSA

Compatibilità

Virtual Connect Flex Fabric 10/24

8/8 (8) Porte Full Fabric abilitate Switch SAN

Switch a canale in fibra ottica SN6000B (C8R08A)

Switch a canale in fibra ottica SN3000B



Modulo Virtual Connect Flex Fabric da 10 Gb/24 porte

Switch SAN e-port 8/8 Base

Opzione Enterprise Edition BLc 7000

Acquista ora
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