
HPE AJ762A Foglio dati

ADATTATORE BUS HOST CANALE IN FIBRA PCIE A 1 PORTA HPE 81E 8 GB, 489192-001

AJ762A

Scheda bus host Fibre Channel HPE 81E AJ762A 8 Gb PCI Express 2.0 x4/PCI Express x8 a porta singola per server

ProLiant da generazione 1 a generazione 7

L'adattatore bus host HPE 81E AJ762A ha una velocità di trasferimento dati di 8 Gbps e un numero di slot compatibile di

1 x PCI Express 2.0 x4 / PCI Express x8. Questo adattatore bus host a basso profilo utilizza un'interfaccia Fibre Channel

da 8 Gbps e ha una garanzia di 30 giorni.

Specifiche

Marca: HPE

MPN: AJ762A

Numero parte opzione: AJ762A

Numero parte di ricambio: 489192-001

Generale



Tipo di dispositivo: adattatore bus host

Fattore di forma: scheda plug-in

Tipo di interfaccia (bus): PCI Express 2.0 x4 / PCI Express x8

Espansione / Connettività

Slot di espansione: 1 (totale) / 0 (libero) x SFP+

Interfacce: 1 x 8Gb Fibre Channel (onde corte) x rete - 8Gb Fibre Channel (onde corte) - LC multimodale x 2

Slot compatibili: 1 x PCI Express 2.0 x4 / PCI Express x8

Dimensioni e peso

Profondità: 6,6 pollici

Altezza: 2,7 pollici

Parametri ambientali

Temperatura operativa minima: 32 °F

Temperatura operativa massima: 131 °F

Intervallo di umidità Operativo: 5 - 95% (senza condensa)

Software/Requisiti di sistema

Sistema operativo richiesto: Microsoft Windows Server 2003, SunSoft Solaris x86 10, Red Hat Enterprise Linux 4,

SuSE Linux Enterprise Server 11, SuSE Linux Enterprise Server 10, Red Hat Enterprise Linux 5, Microsoft Windows

Server 2008

Compatibilità



Serie HPE ProLiant DL: DL120 G6, DL120 G6 Base, DL120 G6 Performance, DL120 G7, DL120 G7 Base, DL120 G7

Entry, DL120 G7 Performance, DL160 G5p Special Server, DL160 G6 Special Server, DL160se G6, DL165 G6,

DL165 G7, DL165 G7 Base, DL165 G7 Performance, DL165 G7 Special Server, DL170h G6, DL180 G6 Special

Server, DL2x170h G6, DL320 G6, DL320 G6 Entry, DL320 G6 High Efficiency, DL320 G6 Performance, DL360 G6

Base, DL360 G6 Efficiency, DL360 G6 Entry, DL360 G6 Performance, DL360 G7, DL360 G7 Base, DL360 G7 Central

Management Server, DL360 G7 Efficiency, DL360 G7 Entry, DL360 G7 Performance, DL360 G7 Special Server,

DL370 G6 Base, DL370 G6 High Performance, DL370 G6 Performance, DL380 G6, DL380 G6 Base, DL380 G6

Entry, DL380 G6 High Efficiency, DL380 G6 Performance, DL380 G7, DL380 G7 Base, DL380 G7 Efficiency, DL380

G7 Entry, DL380 G7 Performance,Server speciale DL380 G7, DL385 G6, DL385 G6 Base, DL385 G6 Entry, DL385

G6 High Performance, DL385 G7, DL385 G7 Base, DL385 G7 Entry, DL385 G7 HE, DL385 G7 Performance,

DL4x170h G6, DL580 G5 Highly Serviceable Tower, DL580 G7, DL580 G7 Base, DL580 G7 ad alte prestazioni,

DL585 G6, DL585 G6 Base, DL585 G6 Performance, DL585 G7, DL585 G7 Base, DL585 G7 Performance, DL785

G6, DL785 G6 Base, DL785 G6 Performance, DL980 G7

Serie HPE ProLiant ML: ML330 G6, ML330 G6 Base, ML330 G6 Entry, ML350 G6 Base, ML350 G6 Entry, ML350 G6

Performance, ML350 G6 Special Server, ML370 G6, ML370 G6 Base, ML370 G6 Entry

Serie HPE ProLiant SL: SL160s G6, SL160z G6, SL170z G6, SL2x170z G6

Switch SAN HPE StorageWorks 8/8 (8) porte full fabric abilitate, switch SAN e-port 8/8 Base (0), MSL2024 Ultrium

3000, MSL2024 Ultrium 3280, MSL4048 Ultrium 3000, MSL4048 Ultrium 3280, MSL8096 Ultrium 3280, SN6000C

16 Switch Active Fabric a 32 porte, SN6000C Switch Active Fabric a 32 porte Caricatore automatico di nastri HPE

StorageWorks 1/8 G2 Ultrium 3000 Array Smart modulare HPE StorageWorks P2000 G3 Array LFF controller

doppio FC HPE StorageWorks Network Storage Gateway X3400 G2, X3800 G2

Acquista ora
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