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Descrizione

Guida all'installazione dell'hardware Cisco RPS - Requisiti di connessione [Sistema di alimentazione ridondante Cisco RPS 600]

Requisiti di connessione

In questo capitolo vengono descritte le apparecchiature necessarie per connettere Cisco RPS a

dispositivi esterni. Cisco RPS include due moduli di alimentazione in ingresso CA completamente

ridondanti e quattro moduli di alimentazione in uscita CC per il collegamento a dispositivi esterni.

Cisco RPS supporta una configurazione quasi ridondante per tutti i dispositivi, una configurazione

completamente ridondante per i router e i concentratori Cisco di riferimento e configurazioni

ridondanti con riavvio per gli hub e gli switch di riferimento. Tuttavia, la configurazione ridondante con

riavvio non è consigliata perché un guasto dell'alimentatore causerà un'interruzione durante il riavvio

dell'hub o dello switch. Per una spiegazione delle configurazioni della fonte di alimentazione, fare

riferimento al  Capitolo 1, "Panoramica"

Attenzione  I moduli di alimentazione in ingresso CA di Cisco RPS sono corretti per il fattore di

potenza per essere conformi a determinati standard IEC (International Electrotechnical Commission).

Non collegare Cisco RPS a un gruppo di continuità (UPS) che non sia stato testato e progettato per

sistemi di alimentazione con correzione del fattore di potenza. Non collegare Cisco RPS a un

trasformatore ferrorisonante. Se fai una di queste cose, potresti danneggiare Cisco RPS.

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/rps/hardware/installation/guide/rpshim/rps1.html#23403


Questo capitolo contiene le seguenti sezioni:

Strumenti e attrezzature necessari

Opzioni di cablaggio

Ordinazione cavi

Kit di aggiornamento con piastra di alimentazione per router e concentratori

Strumenti e attrezzature necessari

Potrebbe essere necessario ordinare la seguente attrezzatura:

Cavo one-to-one da 22 pin a 8 pin: necessario per i router della serie Cisco 2500 e i

concentratori multiservizio Cisco MC3810

Cavo a Y: necessario per configurazioni di alimentazione completamente ridondanti

Kit di aggiornamento: necessario per i router forniti originariamente con alimentatori CA o CC

(router serie Cisco 2500 e Cisco 2600; router Cisco 3620, Cisco 3640 e Cisco 3725; router

serie Cisco 4000 e concentratore multiservizio Cisco MC3810)

Opzioni di cablaggio

I dispositivi esterni hanno configurazione diversa e opzioni di cablaggio descritte di seguito e

discusse in dettaglio nella sezione di riferimento di questo manuale:

L'hub Cisco 1516M (HP 10BASE-T Hub-16M) supporta solo un cavo one-to-one per la

configurazione quasi ridondante. Questo hub non supporta il collegamento del cavo di

alimentazione CA per la ridondanza con il riavvio o l'uso del cavo a Y per la ridondanza

completa.

Supporto hub 100BASE-T serie FastHub 400:

–  Cavo one-to-one per quasi ridondanza

–  Cavo one-to-one con il cavo di alimentazione CA dello switch collegato per ridondanza con

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/rps/hardware/installation/guide/rpshim/#32505
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/rps/hardware/installation/guide/rpshim/#22891
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/rps/hardware/installation/guide/rpshim/#90663
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/rps/hardware/installation/guide/rpshim/#24900


riavvio (non consigliato)

Fare riferimento alla  sezione "Collegamento di hub"  per illustrazioni e procedure.

Gli switch Catalyst serie 1900, gli switch Catalyst 2820, gli switch Catalyst serie 2900 XL e gli

switch Catalyst serie 3500 XL supportano:

–  Cavo one-to-one per quasi ridondanza

–  Cavo one-to-one con il cavo di alimentazione CA dello switch collegato per ridondanza con

riavvio (non consigliato)

Vedere la  sezione "Collegamento degli interruttori"  per illustrazioni e procedure.

router della serie Cisco 2500 e Cisco 2600; router Cisco 3620, Cisco 3640 e Cisco 3725;

Router della serie Cisco 4000; e il supporto del concentratore multiservizio Cisco MC3810:

–  Cavo one-to-one per quasi ridondanza

–  Cavo a Y due a uno per ridondanza completa

Fare riferimento alla  sezione "Connessione dei router e del concentratore Cisco MC3810"  per

illustrazioni e procedure.

Ordinazione cavi

Cisco RPS viene fornito in una delle seguenti configurazioni:

Con cavi (numero Cisco RPS PWR600-AC-RPS-CAB): include quattro cavi one-to-one (da 22

pin a 18 pin) per il collegamento a hub e switch o per il supporto quasi ridondante dei router

della serie Cisco 2600; router Cisco 3620, Cisco 3640 e Cisco 3725; e router della serie Cisco

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/rps/hardware/installation/guide/rpshim/rps4.html#37435
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/rps/hardware/installation/guide/rpshim/rps4.html#26767
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/rps/hardware/installation/guide/rpshim/rps4.html#10573


4000.

Senza cavi (numero Cisco RPS PWR600-AC-RPS-NCAB): i cavi devono essere ordinati

separatamente:

–  Cavi one-to-one (da 22 pin a 18 pin) per il collegamento a hub e switch o per il supporto quasi

ridondante dei router della serie Cisco 2600; router Cisco 3620, Cisco 3640 e Cisco 3725; e router

della serie Cisco 4000

–  Cavi one-to-one (da 22 pin a 8 pin) per il supporto quasi ridondante dei router della serie Cisco

2500 e dei concentratori multiservizio Cisco MC3810

–  Cavi a Y due a uno (da 22 pin a 18 pin o da 22 pin a 8 pin) per il supporto completamente

ridondante solo per router o concentratori

Nota  La configurazione completamente ridondante è supportata solo per router, non per hub o

switch.

La Figura 3-1  e  la Figura 3-2  mostrano i cavi che è possibile ordinare, mentre  la Tabella 3-1 

include le descrizioni dei cavi ed elenca i corrispondenti numeri d'ordine del prodotto. Per

informazioni sugli ordini, contattare 800 553-6387, 408 526-7208 o cs-rep@cisco.com. Vedere anche

la  sezione "$paratext>" .

Figura 3-1 Cavo a forma di Y due a uno

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/rps/hardware/installation/guide/rpshim/#28710
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/rps/hardware/installation/guide/rpshim/#88510
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/rps/hardware/installation/guide/rpshim/#15645
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/rps/hardware/installation/guide/rpshim/#15645
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/rps/hardware/installation/guide/rpshim/rpsprf.html#13736


Figura 3-2 Unocavo uno-a-uno

Tabella 3-1 Numeri d'ordine dei cavi

Configurazione di ridondanza Per l'uso con Descrizione del cavo Numero d'ordine del cavo

Quasi ridondante

Hub Cisco 1516M (HP 10BASE-T Hub-16M), hub FastHub serie 400, switch Catalyst serie 1900 e

Catalyst 2820, switch Catalyst serie 2900 e Catalyst serie 3500 XL, router Cisco serie 2600, Cisco

3620, Cisco 3640 e Cisco 3725 router e router della serie Cisco 4000

Cavo one-to-one, da 22 pin a 18 pin,

4 piedi (1,22 m) 1

CAB-RPS-2218=

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/i/000001-100000/10001-15000/11501-12000/11538.ps/_jcr_content/renditions/11538.jpg
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/i/000001-100000/10001-15000/11501-12000/11539.ps/_jcr_content/renditions/11539.jpg
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/rps/hardware/installation/guide/rpshim/#pgfId-7130


Router e server di accesso della serie Cisco 2500 e concentratori multiservizio Cisco MC3810

Cavo one-to-one, da 22 pin a 8 pin,

4 piedi (1,22 m)  1

CAB-RPS-2208=

Completamente ridondante

Router della serie Cisco 2600, router Cisco 3620, Cisco 3640 e Cisco 3725 e router della serie Cisco

4000

Cavo due a uno, da 22 pin a 18 pin,

1,22 m (4 piedi)  1

CAB-RPSY-2218=

Router e server di accesso della serie Cisco 2500 e concentratori multiservizio Cisco MC3810

Cavo due a uno, da 22 pin a 8 pin,

4 piedi (1,22 m)  1

CAB-RPSY-2208=

Ridondanza con

riavvio 2

Hub FastHub serie 400, switch Catalyst serie 1900 e Catalyst 2820 e switch Catalyst serie 2900 e

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/rps/hardware/installation/guide/rpshim/#38684
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/rps/hardware/installation/guide/rpshim/#38684
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/rps/hardware/installation/guide/rpshim/#38684
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/rps/hardware/installation/guide/rpshim/#pgfId-7371


Catalyst serie 3500 XL

Cavo one-to-one, da 22 pin a 18 pin,

4 piedi (1,22 m)  1

CAB-RPS-2218=

Kit di aggiornamento con Piastra adattatore di alimentazione per router e concentratori

Dispositivi esterni utilizzato con Cisco RPS deve disporre di un connettore Cisco RPS. I router della

serie Cisco 2600, i router Cisco 3620, Cisco 3640 e Cisco 3725 e i router della serie Cisco 4000 e il

concentratore Cisco MC3810 non vengono forniti automaticamente con un connettore RPS.

Nota  Gli hub serie FastHub 400, l'hub Cisco 1516M (HP 10ASE-T Hub-16M), gli switch Catalyst

serie 1900 e Catalyst 2820 e gli switch Catalyst serie 2900 e Catalyst serie 3500 XL vengono forniti

con un connettore RPS e non richiedono un adattatore di alimentazione piatto.

Se non hai ordinato il tuo router o concentratore con un connettore Cisco RPS installato, devi

ordinare una piastra dell'adattatore di alimentazione che fornisca la compatibilità e devi installare la

piastra al posto dell'alimentatore esistente.

Se hai bisogno di ordinare un piastra dell'adattatore di alimentazione per il router o il concentratore,

vedere  la Tabella 3-2  , che elenca le piastre dell'adattatore ei corrispondenti numeri d'ordine del

prodotto. Contattare il servizio clienti Cisco al numero 800 553-6387, 408 526-7208 o cs-

rep@cisco.com per informazioni sull'ordinazione. (Vedi anche la  sezione "$paratext>" .)

Tabella 3-2 Numeri di prodotto della piastra dell'adattatore di alimentazione

Descrizione Numero del prodotto

Serie Cisco 2500, piastra adattatore Cisco MC3810

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/rps/hardware/installation/guide/rpshim/#38684
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/rps/hardware/installation/guide/rpshim/#83108
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/rps/hardware/installation/guide/rpshim/#83108
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/rps/hardware/installation/guide/rpshim/rpsprf.html#13736


ACS-2500RPS=

Piastra adattatore serie Cisco 2600

ACS-2600RPS=

Piastra adattatore Cisco 3620

ACS-3620RPS=

Piastra adattatore Cisco 3640

ACS-3640RPS=

Piastra adattatore Cisco 3725

ACS-3725RPS=

Piastra adattatore Cisco serie 4000

ACS-4000RPS=

Le istruzioni specifiche del dispositivo per l'installazione della piastra dell'adattatore RPS vengono

fornite con la piastra e sono disponibili anche su Cisco.com all'indirizzo http://www.cisco.com.

Acquista ora
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