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Le schede di interfaccia WAN seriali e asincrone ad alta velocità Cisco HWIC-8A/S-232 forniscono connessioni altamente

flessibili per i router di servizi integrati delle serie Cisco 1800, 2800 e 3800. Questi HWICS aiutano i clienti ad abilitare

applicazioni come aggregazione WAN, trasporto di protocolli legacy, console server e dial access server. I clienti

possono combinare HWIC per adattare soluzioni convenienti per problemi di rete comuni come la gestione remota

della rete, l'accesso tramite modem esterno, l'aggregazione WAN a bassa densità, il trasporto di protocolli legacy e il

supporto ad alta densità di porte.

Specifiche

Tipo di dispositivo: modulo di espansione - 8 porte

Fattore di forma: modulo plug-in

Tipo di interfaccia (bus): HWIC

Tecnologia di connettività: cablata

Protocollo di collegamento dati: RS-232

Velocità di trasferimento dati: 256 Kbps

Protocollo di rete/trasporto: TCP/IP

Interfacce: 8 x seriali - asincrone/sincrone

Slot compatibili: 1 x HWIC

Standard conformi: CISPR 22 Classe A, CISPR 24, EN 61000-3-2, VCCI Classe A ITE, EN 61000-3-3, EN55024,

EN55022 Classe A, EN50082-1, AS/NZS 60950-1, ICES-003 Classe A, EN300-386, UL 60950-1 Seconda Edizione,



FCC Parte 15 A, AS/NZS 3548 Classe A, GB 4943, CAN/CSA C22.2 N. 60950-1-07, EN 60950-1 Seconda Edizione,

IEC 60950-1 Seconda edizione

Dimensioni e peso

Larghezza: 3,1 pollici

Profondità: 5,6 pollici

Altezza: 0,8 pollici

Parametri ambientali

Temperatura operativa minima: 32 °F

Temperatura operativa massima: 104 °F

Intervallo di umidità Operativo: 10 - 90% (senza condensa)

Informazioni sulla compatibilità

Le schede di interfaccia WAN seriale e asincrona ad alta velocità Cisco HWIC-8A/S-232 sono progettate per: Cisco 1801,

1801W, 1802, 1802W, 1803W, 1812W, 1841, 1841 Security Bundle, 1921, 1921 4-pair G.SHDSL bundle, 1921 ADSL2+

Annex M Bundle, 1921 ADSL2+ Bundle, 1921 SEC T1 Bundle, 1941, 1941 Mobile Wireless, 1941 Security, 1941 Security

Bundle, 1941 SRE Bundle, 2801, 2811, 2811 Security Bundle, 2821, 2821 Security Bundle, 2851, 2851 Security Bundle,

2911, 2911 Security Bundle, 2911 Voice Bundle, 2911 Voice Security e CUBE Bundle, 2911 Voice Security Bundle, 2921,

2921 Security Bundle, 2921 SRE Bundle, 2921 Voice Bundle, 2921 Voice Security e CUBE Bundle, 2921 Voice Security

Bundle, 2951, 2951 Security Bundle, 2951 SRE Bundle, 2951 Voice Bundle, 2951 Voice Security e CUBE Bundle, 2951

Voice Security Bundle, 3825, 3825 Security Bundle, 3845,3845 Security Bundle, 3845 V3PN Bundle, 3925, 3925 Security

Bundle, 3925 SRE Bundle, 3925 Voice Bundle, 3925 Voice Security e CUBE Bundle, 3925 Voice Security Bundle, 3925E,

3925E Security Bundle, 3925E SRE Bundle, 3925E Voice Bundle, 3925E Voice Bundle Security e CUBE, 3925E Voice

Security Bundle, 3945, 3945 Security Bundle, 3945 SRE Bundle, 3945 Voice Bundle, 3945 Voice Security e CUBE Bundle,

3945 Voice Security Bundle, 3945E, 3945E Security Bundle, 3945E SRE Bundle, 3945E Voice Bundle, Pacchetto 3945E

Voice Security e CUBE, pacchetto 3945E Voice Security3945, 3945 Security Bundle, 3945 SRE Bundle, 3945 Voice Bundle,

3945 Voice Security e CUBE Bundle, 3945 Voice Security Bundle, 3945E, 3945E Security Bundle, 3945E SRE Bundle,

3945E Voice Bundle, 3945E Voice Security e CUBE Bundle, 3945E Voice Security Fascio3945, 3945 Security Bundle, 3945

SRE Bundle, 3945 Voice Bundle, 3945 Voice Security e CUBE Bundle, 3945 Voice Security Bundle, 3945E, 3945E Security

Bundle, 3945E SRE Bundle, 3945E Voice Bundle, 3945E Voice Security e CUBE Bundle, 3945E Voice Security Fascio
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