
HPE J9150A Foglio dati

HPE X132 10G SFP+ LC SR 850NM 300M 10GB

J9150A

Il ricetrasmettitore HP X132 10G SFP+ LC SR J9150A è un ricetrasmettitore da 10 Gigabit con fattore di forma SFP+ che

supporta lo standard SR da 10 Gigabit, fornendo 10-

Connettività Gigabit fino a 300 m su fibra multimodale.

Specifiche

Porte: 1 porta LC 10-GbE (IEEE 802.3ae Tipo 10Gbase-SR); Duplex: solo completo

Connettività

Tipo di connettore: LC

Lunghezza d'onda: 850 nm

Caratteristiche fisiche

Dimensioni: 2,19 (d) x 0,54 (l) x 0,47 (a) pollici (5,57 x 1,38 x 1,19 cm)

Peso: 0,04 libbre (0,02 kg)

Fattore di forma del ricetrasmettitore: SFP+

Ambiente

Temperatura di esercizio: da 0°C a 70°C (da 32°F a 158°F)

Umidità relativa operativa: da 0% a 85%, senza condensa

Temperatura non operativa/di stoccaggio: da -40°F a 185°F (da -40°C a 85°C)

Altitudine: fino a 10.000 piedi (3 km)



Caratteristiche elettriche

Consumo energetico tipico: 0,6 W

Consumo energetico massimo: 0,8 W

Cablaggio

Tipo di cavo: diametro 62,5/125 µm o 50/125 µm (nucleo/rivestimento), indice graduato, basso

contenuto di metalli, fibra ottica multimodale, conforme a ITU-T G.651 e ISO/IEC 793-2 Tipo A1b o A1a ,

rispettivamente;

Distanza massima:

2-26 m con cavo multimodale da 62,5 µm a 160 MHz*km

2-33 m con cavo multimodale da 62,5 µm a 200 MHz*km

2-66 m con cavo multimodale da 50 µm a 400 MHz*km

2-82 m con cavo multimodale da 50 µm a 500 MHz*km

2-300 m con cavo multimodale da 50 µm a 2000 MHz*km

Lunghezza del cavo: 2-300 m

Tipo di fibra: multimodale

Appunti

Per i cavi patch in fibra, utilizzare la terminazione/lucidatura della superficie Ultra Physical Contact (UPC). Il contatto

fisico angolato (APC) non è raccomandato.

Acquista ora
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