
HPE JD096C Foglio dati

HPE JD096C X240 10G SFP+ a SFP+ cavo in rame con collegamento diretto da 1,2 m

JD096C

HPE JD096C X240 10G SFP+ a SFP+ 1,2 m Cavo in rame ad attacco diretto

Specifiche

Tipo di connettore: da SFP+ a SFP+

Velocità dati massima: 10 Gbps

Raggio di curvatura minimo: 23 mm

Filo AWG: 30AWG

Lunghezza del cavo: 1,2 m (3,93 piedi)

Materiale della giacca: PVC (OFNR)

Temperatura: da 0 a 70°C (da 32 a 158°F)

Protocolli: 1x InfiniBand QDR, DDR, SDR, 10G Gigabit Ethernet, Fibre Channel

Compatibilità

HPE JD096C è supportato su un'ampia gamma di apparecchiature HPE.

HPE H3C 5820

HPE H3C7900

HPE H3C7500

HPE H3C 5500EI



HPE H3C 5830

HPE H3C 12900

HPE H3C 5500 Ciao

HPE H3C 12500

HPE H3C 5930

HPE H3C 5700

HPE H3C MSR4000

HPE H3C 11900

HPE H3C 5900

HPE H3C 5800

HPE H3C 10500

Questo nuovo HP JD096C sigillato in fabbrica è coperto dalla garanzia di 1 anno di GenuineModules.com. Cerchiamo

sempre di spedire il tuo ordine lo stesso giorno e faremo lo stesso su questo HP JD096C. Miglior prezzo garantito sul

web: se trovi il JD096C a un prezzo inferiore, faccelo sapere e faremo del nostro meglio per battere il prezzo.

Acquista ora
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