
Mellanox MCX312A-XCBT Foglio dati

Mellanox MCX312A-XCBT ConnectX-3 Scheda adattatore doppia porta Ethernet SFP+, PCIe 3.0 x8 8GT/s

MCX312A-XCBT

Mellanox MCX312A-XCBT Adattatore 10 Gigabit Ethernet a doppia porta ConnectX-3

Le schede di interfaccia di rete (NIC) Mellanox ConnectX-3 EN 10 e 40 Gigabit Ethernet con PCI Express 3.0 offrono una

larghezza di banda elevata e una connettività Ethernet leader del settore per applicazioni server e di archiviazione

orientate alle prestazioni in data center aziendali, elaborazione ad alte prestazioni e ambienti integrati. I database in

cluster, l'infrastruttura web e il trading ad alta frequenza sono solo alcune delle applicazioni che otterranno significativi

miglioramenti di throughput e latenza con conseguente accesso più rapido, risposta in tempo reale e più utenti per

server. ConnectX-3 EN migliora le prestazioni della rete aumentando la larghezza di banda disponibile e diminuendo il

carico di trasporto associato sulla CPU, specialmente negli ambienti server virtualizzati.

Benefici

Connettività a 10 Gb/s per server e storage

Prestazioni di throughput e latenza leader del settore

consolidamento I/O

Accelerazione della virtualizzazione

Software compatibile con lo standard



Stack TCP/UDP/IP e iSCSI

Caratteristiche principali

Doppie porte 10 Gigabit Ethernet

PCI Express 3.0 (fino a 8GT/s)

RDMA a bassa latenza su Ethernet

Supporto per il bridging dei data center

T11.3 FC-BB-5 FCoE

Offload senza stato TCP/IP nell'hardware

Indirizzamento del traffico su più core

Virtualizzazione I/O basata su hardware

Interrupt coalescenza intelligente

Qualità del servizio avanzata

RoHS-R6

Per ulteriori specifiche di questo MCX312A-XCBT, visitare il sito Web Mellanox di seguito: 

https://www.mellanox.com/related-docs/prod_adapter_cards/ConnectX3_EN_Card.pdf

Acquista ora
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