
H3C SFP-25G-SR-MM850 Foglio dati

H3C SFP-25G-SR-MM850 25Gbps 100m 850nm SR MMF LC SFP28 Modulo ricetrasmettitore TR-PY85S-N00-H3C

SFP-25G-SR-MM850

H3C SFP-25G-SR-MM850 25Gbps 100m 850nm SR MMF LC SFP28 Modulo ricetrasmettitore TR-PY85S-N00-H3C

I ricetrasmettitori H3C SFP-25G-SR-MM850 25G SFP SR sono progettati per velocità dati di 24,33 Gbps e 25,78 Gbps su

MMF e supportano una lunghezza di collegamento fino a 100 m su OM4 e 70 m su OM3. Sono conformi a IEEE802.3by,

SFF-8402 e SFF-8432. L'interfaccia di monitoraggio diagnostico digitale conforme a SFF-8472 è disponibile tramite

un'interfaccia I2C.

Specifiche

Marca: H3C

Numeri di parte: SFP-25G-SR-MM850, TR-PY85S-N00-H3C

Fattore di forma: SFP28

Velocità dati massima: 25 Gbps

Lunghezza d'onda: 850 nm

Distanza massima: 70 m su OM3 / 100 m su OM4

Connettore: Duplex LC

Tipo di trasmettitore: 850 nm

Tipo di cavo: MMF

Tipo di ricevitore: PIN

Potenza TX: -6.0~+2.4dBm

Sensibilità del ricevitore: <-10,3 dBm

Protocolli: conforme a MSA



Temperatura di esercizio: da 0 a 70°C (da 32 a 158°F)

Acquista ora
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