
Juniper SRX-SFP-1GE-SX Foglio dati

Modulo ottico Gigabit Ethernet 1000Base-SX collegabile con fattore di forma ridotto Juniper, 740-011613

SRX-SFP-1GE-SX

Panoramica e specifiche

Codice prodotto: SRX-SFP-1GE-SX

Nome prodotto: Modulo ottico Gigabit Ethernet 1000Base-SX collegabile con fattore di forma ridotto

Numero parte: 740-011613

Velocità: Gigabit Ethernet

Tipo di ricetrasmettitore: SFP

Tipo di prodotto: ricetrasmettitore ottico

Connettore: Duplex LC

Standard: 1000BASE-SX

Velocità di segnalazione, ciascuna corsia: 1000 Mbps

Lunghezze d'onda del trasmettitore (range): 850 nm

Tipo di cavo: MMF

Distanza: 550 m @ 50/125 µm, 275 m @ 62,5/125 µm

Temperatura operativa (intervallo): da -10° C a 70° C

Temperatura di stoccaggio: da –40° C a 85° C

Per ulteriori specifiche di questo Juniper SRX-SFP-1GE-SX, visitare il sito Web di Juniper di seguito.

https://apps.juniper.net/hct/model/?component=SRX-SFP-1GE-SX
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