
Cisco STACK-T1-50CM Foglio dati

Cavo impilabile Cisco 50CM tipo 1 72-5125-01

STACK-T1-50CM

I cavi stacking Cisco STACK-T1-50CM Stackwise-480 possono collegare una combinazione di switch stackable Catalyst

3850 per formare un'unica unità di commutazione. I cavi dati Cisco sono progettati specificamente per funzionare con

Gigabit Ethernet, semplificando al contempo l'aggiunta, l'eliminazione e la ridistribuzione di switch senza interruzioni. Il

progresso tecnologico sullo Stackwise-480 è piuttosto impressionante. I cavi hanno una larghezza di banda di 480 Gbps

e si comportano come un singolo switch pur incorporando gli altri switch membri.

Caratteristiche

Lunghezza: 50 cm

Collega fino a 4 interruttori alla volta

Raggio di curvatura minimo 1,6 pollici (41 mm)

Può essere utilizzato anche sugli switch della serie Cisco 9300 dotati di tecnologia StackWise

Specifiche

Codice produttore: STACK-T1-50CM=

Numero parte: 800-40403-01

Descrizione: Cavo impilabile Cisco 50CM tipo 1 72-5125-01



Tipo: cavo impilabile StackWise-480

Connettore 1: Stackwise-480

Connettore 2: Stackwise-480

Lunghezza: 0,5 metri

Colore nero

Materiale conduttore: rame

Compatibilità

STACK-T1-50CM è progettato per Cisco Catalyst 3850-24P-E, Cisco Catalyst 3850-24P-L, Cisco Catalyst 3850-24P-S, Cisco

Catalyst 3850-24PW-S, Cisco Catalyst 3850-24T-E, Cisco Catalyst 3850-24T-L, Cisco Catalyst 3850-24T-S, Cisco Catalyst

3850-48F-E, Cisco Catalyst 3850-48F-L, Cisco Catalyst 3850-48F-S, Cisco Catalyst 3850-48P-E, Cisco Catalyst 3850 -48P-L,

Cisco Catalyst 3850-48P-S, Cisco Catalyst 3850-48PW-S, Cisco Catalyst 3850-48T-E, Cisco Catalyst 3850-48T-L, Cisco

Catalyst 3850-48T-S.
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